Logitec 



LAN-WN11/U2DS 


かん fc / ut ツトアツブガイド 


せットアップの手順は、こちらのマニュアルをお読みください 





■本製品を使って、で含ること ••• 



あらかじめ有線 LAN でインターネットに接続できるパソコンを用意します。このパソコンに本製品を取り付け 
ることで、無線アクセスポイント(無線親機）※として動作します。これにより、 DS および Wii から本製品を取り 
付けたパソコンに 「 Wi - F 腊続」できるようになり、さらにパソコンの有線 LAN を使って、インターネットに接続 
し、 Wi - Fi 対戦で、日本中、世界中の人と対戦ゲームが楽しめるようになります。 

※本製品は「ソフトウェア AP モード」という通信モードで動作します。 



接続台数について 

本製品に同時に接続する無線クライアント(無線子機） 

:の台数は、3台までを推奨します。それ以上の台数を接 
|続すると伝送速度が低下する恐れがあります。なお、 

:ご使用の環境によっては3台まででも、伝送速度が低 
:下する場合が'あります。 



本製品を取り付けた モデムや 

Windows パソコン 有線ルータなど 

(ソフトウェア AP モードを使用） 



DS 


■12 ットアップの流れ 


12ットアップを、はじめる前に 




本製品を取り付けるソコンが 

インターネットに接続できるようにしてください 

本製品を取り付けたパソコンを使って、 DS および Wii の対戦ゲームを楽しむには、 
本製品を取り付けるパソコンが、有線 LAN を使ってインターネットに接続でき 
るようになっている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコン 
から有線 LAN でインターネットに接続できる状態にしておいてください。 



ソフトウェアをインストールしましよう 



本製品をパソコンに取り付けましよう 



DS / Wii と無線 LAN で接続しましよ？ 


■本製品に付属の 
マニュアルについて 


はじめにお読みください 



セツ トアップを始める前に知つ 
ておいていたださたいことを 
説明しています。 


かんたんセツトアップガイド 



このマニユア j レです。セツトアツ 
プをはじめるときは、このマニユ 
アルを読みます。 


. 本製品のいろいろな使用方法について_ . 


• WPA - PSK や WEP などの暗号化設定が可能です 

本製品は、出荷時の状態では暗号化によるセキュリティ設定が「なし」になっています。本製品のユーティ 
リティの設定画面を利用することで、簡单に本製品に WPA - PSK や WEP などの暗号化による t キュ 
リティ機能を設定することができます。設定方法などについては、付属の CD - ROM 内に収録された 
PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ 

•本製品をパソコン用子機として使用可能です 

ソフトウェア AP モードを利用した DS / Wii との接続以外にも、パソコン用の無線 LAN アダプタ(無線 
子機）として利用可能です。設定の変更方法などについては、付属の CD - ROM 内に収録された PDF 
版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ 

※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホー厶ページよりダウン□ードしていただく場合があります。 


. ユーザーズマニユアルに加て 


本製品は、さまざまな使い方があります。詳細な説明については、付 
属の CD - R 〇 M 内に収録された PDF 版ユーザーズマニュアルをお読 
みください。※ 

※最新のユーザーズマニュアルは、 Logitec ホームページよりダウンロード 
してください。 


LAN-WN1 1 /U2DS かんたんせットアップガイド 
2008年12月1日第1版□ジテック株式会社 


©2008 Logitec Corporation. All rights reserved. 
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ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡串にインストールできます。 





本製品をまだ取り付けないでください！ 




/ / t 7^_| 一」」 卩卩 J i~T t 




Q 本製品を接続するソコンを起動します。 
起動時はご使用の os にあわせて、以下の 
権限を持つユーザーで□グオンしてください。 

■Windows Vista の場合— 

「管理者」権限を持つユーザーでログオン 
■Windows XP の場合— 

「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーで 
□グオン 


f パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能は、 
■ V 無効になるよ^に設定してください。 

:また、本製品以外の外付け無線アダプタ(無線 
:子機)を同時に使用しないでください。 


Q 付属の CD-ROM をパソコンのドライブ 
に入れます。 

• 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。 

f 「セットアップメニュー」が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD - R 〇 M の内容を： 

:表示し、 「 menu (. exe ) J アイコンをダブルクリツ| 

'、 クします 。 Windows Vista で自動再生画面が： 

:表示された場合は、 「 menu . exe の実行」をクリッ| 

'、 クします。〈ユーザーアカウント制御〉画面が表 i 
:示されますので、[許可]をクリックします。 



Q ユーティリティとドライバをインストール 
します。 



クリック 


Q インストールを確認するメッセージが表 
示されますので、 [ OK ] をクリックします。 



クリック 



Q 以下の画面が表示された場合は、説明を 
読んでインストール作業を続けます。 


■Windows Vista の場合 

> [このドライバソフト 
ウェアをインス! 

ルします]をクリック 
します。 


- 




クリック 


■Windows XP の場合 
♦[続行]をクリック 
します。 


S 33222 3 E 

土 



■肩 

1 j 

1—クリック 



□ 


これでソフトウェアのインストールは完了 
です。ドライブから CD-ROM を取り出し、 
「 STEP 2」 へ進みます。 




本製品をパソコンに 
取り付けましよ5 


本製品をパソコンに取り付けます。 
取り付けるとドライバのインストールが 
始まります。 





Q [完了]をクリックします。 


Q パソコンの USB ポートに本製品を差し込 
みます。 



Q ご使用の os によって、このあとの手順が 
異なります。 


■Windows Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストール 
か> 完了します。手順 p へ進みます。 








Logitec LAN - WN 11/ U 2 Wireless LAN Adapter 
テパノスドラィパソフトウェアが正しくインストールさ 
れました《 




■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順0 
へ進みます。表示されなかった場合は、手順0へ 
進みます。 



Q 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



❶クリック 


❷クリック 


Q 「ソフトウェアを自動的にインストールす 
る」を選択し、[次へ]をクリックします。 



❶クリック 


❷クリック 


Q 以下の画面が表示された場合は、[続行] 
をクリックします。 



クリック 


° 

〇 



クリック 


f 以下の画面が表示された場合は 

V ご使用のパソコンからインターネットに接続する 
；のに使用している有線 LAN 用のアダプタ名を WAN 
: Adapter 」 に指定し、[〇 K ] をクリックします。 



インターネットに 
接続している有線 
LAN 用のアダプタ 
名を選択します。 


1分程度経過後、デスクトップ画面の右下 
にある「タスクトレイ」のアイコンが'表示 
されていることを確認します。 



ソフトウェア AP 
ュ _ テイリテイの 
アイコンが表示されます。 


f パソコンによっては再起動を促されますが、 
^ アイコンが'表示されることを確認するまでは 
:再起動しないでください。 


「 STEP 3」 へ進みます。 
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DS/WH と無線 LAN で接続しましょ 5 

DS / Wii の Wi - R 機能を設定することで、本製品と無線 LAN で接続します。ここでは設定方法を簡单 
に説明しています。 DS または WM およびゲームソフトの説明書とあわせてお読みください。 



ご注意 


DS / Wii 側の設定手順は、あくまでも設定の参考にしていただくためのものです。 DS / Wii 側の設定方法については、弊 
社のサボート対象外となります。また、ゲーム機メーカー側のソフトウェアの設定変更などにより、ここでの説明と実際 
の手順が異なることがあります。その場合は、ゲーム機メーカーの説明書に従って設定してください。 



の設定方法 


Q 次のことを確認します。 

•本製品を取り付けたパソコンが有線 LAN でインターネットに接続できる状態になっていることを確認します。 
• Windows 画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色のアイコンになつていることを確認します。 



( Q 接続可能なアクセスポイントが表示され 
ます。 [ LogitecAP ] をポイントし、 ® を 
押します。 







一 III 气獅 








ソフトウェア AP 
I ユーテイリテイのアイコン 


Q [接続設定]をポイントし、®を押します。 


•本製品の SSID (リストに表示される名称)の 
初期値は 「LogitecAP」 です。 

CQ [ OK ] をポイントし、®を押します。 

' ■ - - -.1 


Wii 本体に付属の説明書(機能編）に説明があり 
ますので、参考にしてください。 


Q 「 Wii 本体 JCC 
Q Wii メニュ- 


の電源を入れます。 


•の左下にある [ Wii ] ポタンを 
ポイントし、®を押します。 



C の内®奄保存します， 
ろですか7 


1 【韻 .L / s ok 1 


Q 未設定の接続先をポイントし、®を押します。 


(Q [0 K ] をポイントし、®を押します。 


_ 


l|V 

別 liyt ブシ 3 ン 

6 

AM J 1 J _ 

10月20日(月） 



Q [ Wii 本体設定]をポイントし、®を押します。 

■ ||| III 

た4 丨 I 1 1 

K — 



未 M 定 


HUK 先 2 未 MX 


WKI 先3 未 M 定 



ttS 内西《保存し8：し 

孅績テストし«す* 



Q ® をポイントし、®を押します。 

r- #■ I ふ”、 

■ 


0 


〇 


[インターネット]をポイントし、®を押し 
ます。 

Ikl ' ^^PWnA<?.W.i'2 V'_1 崎 j 

! 1^_ 


•画面例では「接続先1」を選択しています。 


[ Wi - Fi 接続]をポイントし、®を押します。 


(0 「接続テストに成功しました。…」と表示 
されたら、[はい]をポイントし、®を押し 
ます。 



[アクセスポイントを検索]をポイントし、 
@を押します。 




パソコンの設定等によっては正常に接続でき 
ない場合があります。その場合は以下の処置 
をし、手順0からやり直してください。 

• Windows ファイアウォール機能の解除 
•セキュリティソフトの停止 
•パソコンの再起動 • 3分程度待つ 
※詳細は「こんなときには」の A2 をお読みく 
ださい。 


(Q [ OK ] をポイントし、®を押します。 


Q 3 


攘縝し纪いアクセスポイント«通んで < ださい， 



これで Wi - Fi 設定は完了です。 

• 引き続き Wii 本体設定を保存するためのメッ tz — 
ジが表示されますので、メツ tz —ジに従って設定 
を保存してください。 


Wi - Fi コネクションでゲームを楽しむには" • 

ゲームソフトの説明書をお読みになり、 Wi-Fi 
コネクションによる対戦相手を設定してくだ 
さい。 
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の設定方法 


Q 次のことを確認します。 

•本製品を取り付けたパソコンが有線 LAN でインターネットに接続できる状態になっていることを確認します。 
• Windows 画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色のアイコンになつていることを確認します。 




Q Wi - Fi コネクション対応のゲームソフト 
をセツトした 「 DS 本体」の電源を入れます。 

Q ゲームを起動し、 [ Wi - Fi ]—[ Wi - Fi せって 
い]をタツチします。 


ソフトウェア AP 
ユ _ テイリテイの 
アイコン 


Q 未設定の接続先をタッチします。 



► 画面は例です。ご使用のゲームと画面イメージ 
が異なることがあります。 


Q [ Wi - Fi 接続先設定]をタッチします。 


\mrnm 

lai ,WA ■ 


l.ilLH 

.，' •: ' 

未! 9 定 

未 》 定 

r 1 



in す u r コ⑽へ 

t #6 どる X ■決定 】 



•画面例では「接続先1」を選択しています。 


Q [アクセスポイントを検索]をタッチ 
します。 




•ed \ 癱决定 


I の設定方法は、3 ページへ! 


Q 接続可能なアクセスポイントが表示されます。 
[ LogitecAP ] をタッチします。 


^LogtecAP 


Si] 


本製品の SSID (リスト 
に表示される名称)の 
初期値は 

「LogitecAPJ です。 


L •ちど1..,, 〇決定 


〇 


以下の画面が表示されますので、[はい]を 
タツチします。 


防 2 T 溶を t 
香發卜 

>-フしまし;^ 

します ♦ 


0はい 


〇 


m 


正しく接続でさると、「接続に成功しました。』 
と表示され、 〈 Wi - FI コネクション設定〉画面に 
戻ります。[もどる]をタッチします。 



/v ノコンの設定等によっては正常に接続できない場 
合があります。その場合は以下の処置をし、手順 0 
からやり直してください。 

• Windows ファイアウオー)レ機能の解除 
■セキュリティソフトの停止 
•パソコンの再起動 • 3分程度待つ 
※詳細は「こんなときには」の A2 をお読みください。 

これで Wi - Fi 設定は完了です。接続後は 
電波の届く範囲で自由にお楽しみください。 


Wi - Fi コネクションでゲームを楽しむには… 

ゲームソフトの説明書をお読みになり 、Wi-R コネクシヨ 
ンによる対戦相手を設定してください。 




RFIn ナー > 去 /—: 誌ナユ 'Af \ 


C lwlcl» 

L_ 
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_ A 


ご注意： DS および WN に関する設定方法については、弊社のサボート対象外です。 


Q1： DS / Wii に、 IP アドレスが正しく割り振られない。 （ IP アドレス 
A 1 . が割り振られないエラーが出る） 


Q2： DS / Wii からネットにつながらない。 （ WiR コネクションエラーが Q3： 本製品から無線ルータや無線アクセスポイント(無 

A 2 . 出る） 線親機）に、無線 LAN で接続できない。 


次のようなことか'考えられますので、確認してください。 

①パソコンの□一カル側の IP アドレスが 「192.168.0.xxxJ と 
し、うネットワーク D を使用している場合に、 DS および W 晒 
に正常な IP アドレスが割り当てられないことがあります。 
このような場合は、パソコンが接続されているルータ等の 
機器の 「 DHCP 設定」など□—カル側の IP アドレスの設定画 
面で、 □一力 J し IP アドレス ( LAN 側 IP アドレス)を |"1 92. 1 68.X.XJ 
など、 「192.1 68.0.XXX」 以外の IP アドレスに変更してくだ 
さぃ 。 

©Windows XP をご使用の場合、サービスバック ( SP ) のバー 
ジョンが 「 SP 2 以降」である必要があります。ご使用のパソ 
コンの Windows XP のノ X —ジョンを確認し、 SP 1以前の場 
合は、アップデートを実行してください。 

③ パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能は、無効になるよ 
うに設定してください。無線 LAN 機能を無効にする方法は、 
パソコンに付属の説明書をお読みください。 

また、本製品以外の外付け無線アダプタ(無線子機)を同時 
に使用しないでください。 

④ 近くに電子レンジや]-ドレス電話、または Bluet 00 的など、 
「2. 4 GHz 」 帯の電波を使用する機器があると、電波干渉が 
発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのよ 
うな機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってく 
ださい。 

⑤ パソコンを再起動させてください。 



次のようなことが考えられますので、確認してください。 

① パソコン本体からインターネットに接続できますか。 DS / Wii か 
ら本製品と取り付けたパソコンを経由してインターネットに接 
続するには、パソコン本体からインターネットに接続できる環 
境が必要です。接続できない場合は、パソコン〜ルータまたは 
モデムのケーブルや、ルータやモデムの設定をご確認ください。 

② 本製品をパソコンに取り付けたまま、パソコンを再起動してか 
ら、 DS / WH から Wi - F 腊続を試してみてください。 

③ Windows のファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネット 
ワーク(本製品： LAN - WN 11 / U 2 DS ) に関するファイアウォー 
ル機能を解除してみてください。 


A 3： 次のようなことが考えられますので、確認してく 
ださい。 

本製品は、 DS / Wii と Wi - R 接続(無線 LAN 接続)で、 
すぐに使えるように「ソフトウェア AP モード」の 
状態で出荷されています。ソフトウェア AP モード 
時の本製品は、無線クライアント機能(クライアン 
トモード)を使用することはできません。そのため、 
本製品を取り付けたパソコンを、本製品を使って 
無線 LAN により、無線ルータや無線アク12スポイ 
ント（無線親機）に接続することはできません。 
Windows 画面右下のタスクトレイのアイコンの 


ご参考：ファイアウォール設定画面の表示手順 

※コント□ールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多 
少異なります。 

•Windows Vista の場合 

[スタート]—[コント□ールパネル]— [1 z キユリテイ]で 
[ Windows ファイアウォールの無効化]を選択します。「無効 
(推奨されません)」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

•Windows XP SP 2 以降の場合 

[スタート]—[コント□ールパネル]— [12 キュリテイセンター] 
で [ Windows ファイアウォール]を選択します。「無効（推奨 
されません)」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


④ 1 z キユリテイソフトをご使用の場合は、ご使用の 1 z キユリテイソ 
フトの説明書をお読みになり、ファイアウォール機能をいった 
ん停止してください。 

⑤ いつたんクライアントモードにして、ソフトウェア AP モードに 
戻してみてください。 


種類で、動作モードを確認できます。 



※本製品の設定を「ソフトウェア AP モード」から「クライ 
アントモード」に変更することで、無線ルータや無線ア 
ク t スポイント(無線親機)と接続することか> できます。 
ただし、「クライアントモード J では、 DS/WH とは Wi-Fi 
接続できなくなります。クライアントモードへの変更 
方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。 
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